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Przekro] przejsciowy na odcinku od km 0+117,84 do km 0+148,24
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Przekro] przejsciowy na odcinku od km 1+031,91 do km 1+051,91
Inwestor:
POWIAT PRZASNYSKI
L E G E N D A Jednostka projektowa: 3 . 5
@ "USGUGI PROJEKTOWE Wiktor Gysko"
1. Warstwa scieralna z AC 11550/70 jak dla KR2, gr. w. 4cm, 12. Wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym, gr. w. 10 cm ul. 8. Prusa nr 10, 06-200 MakGw Mozowiecki
2. Wznzocn/'eﬁ/'e z AC 76W50/70A jak dla KR2, gf’. w: Zecm, 13. Obrzeze betonowe 8x30 Tytuj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
3. Wyréwnanie z AC 16W50/70 jak dla KR2 w ilosci 66 kg/m2, ;; gosza brukowa betonowa gr. 8 cm PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3202W
4. Warstwa wigzgca z AC 16W50,/70 jak dla KR2, gr. w. 4 cm, . /Sotngc.giaz”fj’;%‘izchm.a bitumiczna OLSZEWIEC - WNGRA - CZERNICE BOROWE
5. Podbudowa gérna z AC 20P 50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm / 7' /stn/‘ej'qca podbudowa — od km 0+000 do km 5+317,28 _
(uktadana w dwdch warstwach) ! e ' PRZEKROJE NORMALNE -
6. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5 18. Istniejqce podloze gruntowe 150
7. Kraweznik betonowy 15x30x75 19. Warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawq oot W, Gysko Podps: Branla: Data:
8. Podsypka cem.—piaskowa (1:4) upr. nr. 153/93/0s Drogowa 2otor
9. tawa z betonu C12/15 T — Podpis Branl Rys
10. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Mzgkg]gééh;ggg;'w Drogowa 4/1
11. Podsypka piaskowa




