
LEGENDA:

1.- warstwa scieralna z BA,gr. w. 4 cm

2.- podbudowa z BA, gr. w. 9 cm

3.- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm 

4.- grunt stab. cementem w betoniarce, Rm=2,5 MPa, gr. w. 10 cm

8.- płyta ściekowa betonowa-typ korytkowy, k. 01.03.

6.- prefabrykat betonowy ścieku

9.- zaprawa cem. piaskowa 1:2

5.- istniejące podłoże gruntowe 

7.- podsypka cem.-piaskowa, gr. w. 5 cm

10.- płytka betonowa 7x50x50

11.- podsypka piaskowa
12.- krawężnik betonowy 15x30x75(cm)
13.- pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5. gr. w. 8 cm

LEGENDA:

1.- warstwa scieralna z BA,gr. w. 4 cm

2.- podbudowa z BA, gr. w. 9 cm

3.- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm 

4.- grunt stab. cementem w betoniarce, Rm=2,5 MPa, gr. w. 10 cm

8.- płyta ściekowa betonowa-typ korytkowy, k. 01.03.

6.- prefabrykat betonowy ścieku

9.- podsypka cem.-piaskowa 1:4

5.- istniejące podłoże gruntowe 

7.- zaprawa cem. piaskowa 1:2

10.- płytka betonowa 7x50x50

11.- podsypka piaskowa
12.- krawężnik betonowy 15x30x75(cm)
13.- ściek liniowy szer. 15 cm
14.- obrzeże bet. 8x30
15.- ława betonowa z betonu B10
16.- kostka brukowa bet. grubości 6 cm
17.- grunt stab. cementem w betoniarce, Rm=1,5 MPa, gr. w. 10 cm
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