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Inwestor:
POWIAT PRZASNYSKI
L E G E N D A Jednostka projektowa: 3 3
"USGUGI PROJEKTOWE Wiktor Gysko"
. . L. ul. B. Prusa nr 10, 06—200 Makdéw Mazowiecki
1. Warstwa scieralna z AC 11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 4cm, 12. Wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym, gr. w. 10 cm
2. Wzmocnienie z AC 16W50/70 jak dla KR2, gr. w. 2Zcm, 13. Obrzeze betonowe 8x30 Tytuj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
3. Wyréwnanie z AC 16W50/70 jak dla KR2 w ilosci 66 kg/m2, 14. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3202W
4. Warstwa wigzqca z AC 16W50/70 jak dla KR2, gr. w. 4 cm, 7756 Ziﬁ;c.giazzg i/gerzchnia bitumiczna OLSZEWIEC - WNGRA - CZERNICE BOROWE
5. Podbudowa gérna z AC 20P 50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm / 7' /stniej'qca podbudowa T od km 0+000 do km 5+317,28 g
(uktadana w dwéch warstwach) ! 7 ' PRZEKROJE NORMALNE ' .
6. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5 18. Istniejqce podloze gruntowe 1:50
7. Kraweznik betonowy 15x30x75 19. Warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawq oot W. Gysko Podpis: Brania: Data: 10
8. Podsypka cem.—piaskowa (1:4) upr. nr. 153/93/0s Drogowa '
9. tawa z betonu 072/75 Sprawdzij: indmar. L. Klicki Podpis: Bran{a: Rys. nr:
10. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm MAZ‘,O(?OQ/P'OOD/N Drogowa 4/4
11. Podsypka piaskowa




