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1. Przedmiot opracowania i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu na rzece Wegierka
w miejscowosci Wegra w km 1 + 595,30 drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec — Czernice
Borowe.

Celem przebudowy mostu, jest przystosowanie jego parametrow geometrycznych i
uzytkowych do obecnie obowigzujacych normatywow.

2. Podstawa opracowania.

a). umowa z Powiatowym Zarzagdem Drog w Przasnyszu,

b). ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 414z 1994 r) z
pozniejszymi zmianami,

¢). warunki wyjsciowe do projektowania,

d). mapa do celow projektowych w skali 1 : 1000,

e). Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

f). Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 majg 2000 r, w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

g). ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r ( Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,

h). inwentaryzacja wlasna w terenie,

1). Polskie normy branzowe, uzgodnienia.

3. Stan istniejacy.

Istniejacy most jest jednoprzestowy dwuwspornikowy 0 schemacie belki wolnopodpartej.
Rozpigtos¢ teoretyczna przesta w osiach podparcia wynosi 10,50 m, ze wspornikami o dtugosci 2 *
4,10 m, co daje catkowita dlugos¢ pltyty pomostu 18,70 m. Po odjeciu 2 * 20 cm na wneki do
oparcia ptyt najazdowych dtugos$¢ samej ptyty wynosi 18,70 — 2 * 0,20 = 18,30 m. Dlugo$¢ mostu
facznie ze skrzydetkami wynosi 21,70 m. Most ma szerokos¢ catkowitg 7,56 m. Znajduje si¢ na nim
jezdnia o szerokosci 6,00 m 1 dwie opaski bezpieczenstwa po 0,78 m, w ktérych zamocowane s3
porecze.

Most jest usytuowany w stosunku do rzeki pod katem o = 90°.

Ustré] niosgcy mostu jest pltytowy zelbetowy. Grubos$¢ ptyty p;omostu 38 cm z
pogrubieniem do 58 cm w obrgbie podporPrzesto mostu oparte jest na podporach za pomocg tozysk
stalowych — po 9 szt na kazdej podporze.

Podpory mostu stanowiag ramownice z pigciu stupéw zwienczonych zelbetowym oczepem.
Stupy maja przekrdj poprzeczny 40 x 60 cm, natomiast oczep 40 x 50 cm.

Na koncach wspornikow ustroju no§nego oparte sg ptyty przejsciowe.

Most wyposazony jest w obustronng porecz o zelbetowych stupkach i rurowych stalowych
przeciagach i pochwycie.

W planie most potozony jest na prostej. W przekroju podtuznym na odcinku drogi o jedno-
stajnym pochyleniu podluznym. Przekrdj poprzeczny jezdni uksztaltowany jest w spadku
daszkowym po 2 % .

Nawierzchnia na mo$cie ma nastepujacg konstrukcje:

- nawierzchnia bitumiczna — 12 cm

- warstwa ochronna z betonu na izolacji — 4 cm,

- izolacja z papy — 0,5 cm.

Skarpy stozkow nasypy na koncach mostu umocnione sg betonem na ,,mokro”.

Natomiast powierzchnia skarp pod mostem, przy poprzecznicach skrajnych, umocniona jest jest
trylinka.



4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Dane ogoélne.

Most po przebudowie bedzie mial niezmieniong dtugos$¢ réwng 21,70 m. Zwigkszeniu
ulegnie natomiast jego szerokos¢, ktora bedzie wynosi¢ 8,90 m przy dotychczasowej szerokos$ci
7,56 m. Poszerzenie mostu ma na celu umozliwienie wydzielenia chodnikdéw o szerokosci
uzytkowej po 1,25 m. Schemat statyczny mostu rowniez nie ulegnie zmianie i bedzie to uktad
jednoprzestowy dwuwspornikowy wolnopodparty.

Zaprojektowano nowy uktad jezdny na moscie, wydzielajgc kapy chodnikowe o szerokos$ci
po 1,45 m, oddzielone od jezdni kraweznikiem kamiennym. Szerokos$¢ jezdni wyniesie 6,00 m,

0 przekroju daszkowym i spadku poprzecznym po 2 %. Zabudowom chodnikowym nadano spadki
poprzeczne do srodka jezdni po 3 %.

4.2. Roboty rozbiorkowe.

W ramach przebudowy mostu przewiduje si¢ do wykonania nastepujacy zakres robot
rozbiérkowych, wykonywanych potéwkami jezdni, z ruchem kotowym wahadlowym, sterowanym
tymczasowa organizacja ruchu:

a). Rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchnia na mos$cie 1acznie z izolacja ptyty pomostu.

b). Rozebranie nawierzchni wraz z podbudowg oraz niezb¢dnymi wykopami na dojazdach na
dhugosci po ok. 2,00 m od koncow plyty pomostu..

C). Rozebranie kap chodnikowych z porgczami na przesle mostu i na skrzydetkach.

d). Rozebranie betonowego umocnienia stozkow nasypu przy przyczotkach.

4.3. Roboty odtworzeniowe.
4.3.1. Pogrubienie plyty pomostu.

Istniejaca ptyta pomostu zostanie pogrubiona betonem kl. B 30, 0 zmiennej na dtugosci
mostu grubosci 17 — 23 cm, w celu nadania okre$lonego spadku podtuznego, w miejsce rozebranej
dotychczasowej konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem podniesienia niwelety na moscie
0 7 cm, ze wzgledu na podniesienie niwelety na drodze w zwigzku jej przebudowsa. Nadbeton
bedzie zazbrojony podwojna siatkg zbrojeniowsa z pretow @ 12 mm o oczkach 15 x 15 cm i
zespolony z istniejgca ptytg pomostu bolcami stalowymi o 12 mm, osadzonymi w ptycie pomostu w
otworach @ 25 mm i glgbokosci 10 cm na zaprawach kotwigcych lub na zywicach syntetycznych.
Rozstaw bolcoéw zespalajacych 45 x 45 cm. W przekroju poprzecznym ptyta nadbetonu bedzie mieé
przekroj daszkowy na szerokosci jezdni, ze spadami poprzecznymi po 2 %, natomiast w czesci
chodnikowej spadek poprzeczny po 3 % w kierunku jezdni.

Do zbrojenia nadbetonu uzyta zostanie stal zbrojeniowa klasy A-11IN ( BST 500S lub inna ).

4.3.2. Przebudowa wspornikow na skrzydelkach przyczotkow.

Wsporniki na skrzydetkach, ze wzgledu na ich znaczng dtugos¢, a wiec i znaczny cigzar, nie
mogg by¢ wykonane jako integralne podwyzszenie skrzydetek, bo doprowadzitoby to do ich
urwania si¢. Wsporniki chodnikowe na skrzydetkach beda elementem ptyty amortyzacyjnej
wykonanej na calej szeroko$ci mostu nad ptytami najazdowymi. Bedg one potaczone z ptytami
najazdowymi bolcami zespalajagcymi stalowymi ¢ 12 mm, osadzonymi w ptycie najazdowej w
otworach ¢ 25 mm na glteboko$¢ 10 cm, na zaprawach kotwigcych lub na zywicach syntetycznych.
Wsporniki plyt amortyzacyjnych beda oddylatowane od gory skrzydetek warstwa styropianu o
grubos$ci 2 cm.
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Na ptyty amortyzacyjne uzyty bedzie beton kl. B 30 1 stal zbrojeniowa klasy A-111N.

4.3.3. Lozyska.

Na obiekcie wystepuja typowe tozyska stalowe — przesuwne na jednej podporze i
nieprzesuwne na drugiej podporze. W projekcie nie przewiduje si¢ zmiany sposobu oparcia przesta
na podporach. W ramach przebudowy mostu istniejace lozyska nalezy oczys$ci¢, pomalowaé
zestawem farb EP + PUR.

4.3.4. lzolacje.

Na ptycie pomostu wykonana zostanie izolacja z pap termozgrzewalnych o minimalnej
grubos$ci 5 mm. Izolacja sprowadzona zostanie z ptyty pomostu, na ptyty amortyzacyjne na 1,50 m.

Powierzchnie betonowe wszystkich elementdw mostu, stykajacych si¢ z gruntem, nalezy
zaizolowac¢ roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie — R + 2P.

4.3.5. Zabudowy chodnikowe.

Zabudowy chodnikowe o catkowitej szerokosci po 1,45 m, wykonane begdg na izolacji plyty
pomostu. Od jezdni zabezpieczone beda kraweznikiem kamiennym 20 x 18 cm, ustawionym na
izolacji na podlewce z wilgotnego betonu kl. B 30. Kraweznik ustawiony bedzie na dtugosci przesta
mostu oraz na dtugos$ci skrzydetek. Poza skrzydetkami, na zej$ciach na dlugosci po 2 m poza konce
skrzydetek, wbudowany bedzie kraweznik kamienny drogowy 30 x 20 cm na tawie z betonu
kl. B 30. Potaczenie zabudéw chodnikowych z ptyta pomostu wykonane bedzie za pomoca kotew
talerzowych, zamocowanych jednym koncem w plycie pomostu a drugim w kapie chodnikowe;.
Rozstaw kotew wzdtuz mostu co 1,00 m.

Lewy chodnik mostowy wigczony bedzie w cigg chodnikowy wykonany wzdtuz drogi.

Natomiast prawy chodnik bedzie tylko na mos$cie. Natomiast na zej$ciach do §ciekow
skarpowych, na dtugosci po 2,00 m od koncow skrzydetek, wykonane bgda chodniki z kostki
betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, utozonej na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego cementem 0 Rm = 1,5 — 2,5 MPa, o grubo$ci warstwy 10 cm. Chodniki
obramowane bgda od skarp nasypu obrzezami chodnikowymi betonowymi 30 x 8 cm.

Zewngtrzng powierzchni¢ kap chodnikowych stanowig polimerobetonowe deski gzymsowe o
gr. 4 cm 1 wysokosci 50 cm.

Kapy chodnikowe wykonane beda z betonu k1. B 30 i zbrojone stalg zbrojeniowg
kl. A-11IN.

4.3.6. Elementy zabezpieczenia ruchu.

Na moscie zaprojektowano porecze stalowe szczeblinkowe, o wysokosci 1,10 m iz
rozstawem shupkéw co 1,00 m. Stupki poreczy mocowane beda do kotew zabetonowanych w
zabudowach chodnikowych. Porecz bedzie zabezpieczona antykorozyjnie powtoka z farb EP +
PUR. Przygotowanie powierzchni przed zabezpieczeniem antykorozyjnym metodg strumieniowo-
Scierng do stopnia czystosci Sa 2,5.

4.3.7. Elementy odwodnienia.

Odwodnienie jezdni na moscie odbywac si¢ bedzie si¢ powierzchniowo, $ciekami
przykraweznikowymi o zmiennej giebokosci od 0 do 4 cm z ptytek kamiennych, z odprowadzeniem
wody do $ciekow skarpowych. Szeroko$¢ $cieku 25 cm.

Na skarpach nasypu, za obiektem wykonano $cieki z trapezowych elementéw
prefabrykowanych, natomiast na szerokosci chodnikéw wykonano $cieki kryte z podwojnych
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elementow korytkowych prefabrykowanych. Wyloty umocnione zostang kamieniem polnym.
4.3.8. Powloki ochronne na betonie.

Gorne powierzchnie zabudéw chodnikowych w przesle mostu i gzymsow skrzydetek
przyczotkow beda zabezpieczone nawierzchnio-izolacjg z zywic syntetycznych z posypka piaskowa
o grubo$ci warstwy 5 mm. Pozostate widoczne powierzchnie betonowe beda pokryte powtokami
ochronnymi sztywnymi z farb do betonow.

Powierzchnie przewidziane do pokrycia powlokami sztywnymi najpierw nalezy
wyremontowac¢ zaprawami PCC i1 wyszlamowa¢ zaprawa szlamowg z PCC warstwg o grubos$ci
3—4 mm.

4.3.9. Konstrukcja nawierzchni.

Na moscie konstrukcja nawierzchni bedzie nastgpujaca:
— warstwa wigzaca z BA—4.cm,
— warstwa $cieralna z BA—4 cm.

4.3.10. Dylatacje.

Nad koncami przgsta, w warstwie $cieralnej nawierzchni bitumicznej, nalezy wykonac
zalewki bitumiczne o przekroju 3 x 4 cm.

4.3.11. Roboty wykonczeniowe na skarpach.

Skarpy stozkow przy skrzydetkach przyczotkow bedg umocnione elementami betonowymi
drobnowymiarowymi.na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm. Oparcie dla umocnienia
stanowi¢ bedzie fundament 30 x 40 cm z betonu kl. B 25.

Na dwoch stozkach wykonane bedg schody skarpowe dla obstugi technicznej mostu z
porecza stalowa.

4.3.12. Regulacja i umocnienie koryta rzeki.

Nie przewiduje si¢ regulacji 1 umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.

4.3.13. Organizacja robdt.

Roboty zwigzane z przebudowa mostu prowadzone begda potowkami jezdni, z ruchem
wahadtowym, odbywajacym si¢ po drugiej potowie jezdni. Roboty, ze wzgledu na podwyzszenie
niwelety na moscie o 7 cm, powinny odbywac si¢ rownolegte z przebudowg drogi na dojazdach, na

ktorej potozony zostanie dywanik bitumiczny o gr. 7 cm i wybudowany zostanie chodnik dla
pieszych.



