1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wnetrz inwestycji pod nazwa:
Kryta ptywalnia z zapleczem, basen rekreacyjny z zapleczem socjalno —
szathiowym wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Mazowieckiego
Centrum Sportow Zimowych — Kompleks Chorzele na terenie dziatek nr
ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul. Szkolnej.

Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- projekt wykonawczy architektury;

- program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt miesci¢ bedzie nastepujace funkcje :

3.1. Kryta ptywalnia z zapleczem

o Basen kapielowy — o wymiarze lustra wody 12,5 x 25 m oraz
zrbéznicowanej gtebokosci od 1,20 do 1,80 m. Basen posiada wtasne zaplecze
sanitarno — szatniowe, dostepne z zewnatrz, oraz dla uczniéw - od strony
istniejacej szkoty ( poprzez projektowang przewigzke).

Basen kapielowy zaprojektowany zostat wg wytycznych systemu MYRTHA. W
poblizu basenu znajdujg sie pomieszczenia technologii uzdatniania wody
basenowe;j.

L Z hali basenu od potudniowej strony dostepne sg pomieszczenia sauny
i solarium tzw. ,stoneczna tgka”. Zaprojektowano réwniez osobne zaplecze
szatniowe, dla korzystajacych tylko z sauny.

L Zespot wejsciowy dostepny od strony ul. Szkolne;.

. Przewigzka — przeznaczona dla uczniéw, tgczaca budynek istniejacej

szkoty z obiektami ptywalni oraz lodowiska .



3.2. Basen rekreacyjny z zapleczem socjalno — szatniowym:

o Basen rekreacyjny z zapleczem — przylega bezposrednio do hali
basenu kagpielowego, od strony zachodniej.

Dostepny jest od strony istniejacej szkoty (od strony potudniowej), a takze
posiada niezalezne wejscie od strony zachodniej. W hali basenu
rekreacyjnego zaprojektowano :

- Basen rekreacyjny nieregularny o gtebokosci 80 cm z hydromasazem i
zjezdzalnia.

- wanna z hydromasazem;

- zjezdzalnia rynnowa do wody.

- wieza zjezdzalni,

- basen hamowny zjezdzalni — nieregularny.

Poziom posadzki basenu rekreacyjnego — 30 cm powyzej posadzki w hali
basenu kapielowego.

Projektuje sie bezposrednie przejscie do basenu rekreacyjnego z hali krytej
ptywalni.

Wszystkie elementy basenu rekreacyjnego zaprojektowano wg wytycznych
systemu MYRTHA. Pomieszczenia technologii uzdatniania wody basenowej
zaprojektowano w podpiwniczeniu nowoprojektowanej czesci zaplecza
szatniowego. Dojscie do pomieszczen technicznych bezposrednio z zewnairz
schodami zlokalizowanymi przy pétnocnej scianie projektowanej rozbudowy.

o Zaplecze socjalno-szatniowe — przylega bezposrednio do hali basenu
rekreacyjnego. Sktada sie ono z dwdch zespotdow umywalni z szatniami oraz z
pomieszczenia ratownika, posiadajagcego bezposrednie wejscie i wglad na
hale basenu.

o Zespot wejsciowy - dostepny z zewnatrz od strony zachodniej.

W hallu wejsciowym znajduje sie kasa biletowa, obstugujaca uzytkownikdéw
obiektu.



3.3. Pomieszczenie istniejacej ,,starej sali gimnastycznej” adaptowane na
aule :

Adaptacja budynku polega na :

- przystosowaniu na funkcje auli dla zespotu szkoét: zmiana oktadzin
wewnetrznych, czesciowe zamurowanie istniejacych okien, czesciowe
wyburzenia otworow drzwiowych w celu otwarcia auli w strone basenu
kapielowego oraz hallu wejsciowego;

- przebudowa dachu auli: projekt przewiduje dach czterospadowy o kacie
nachylenia potaci 27%. Na projektowanym dachu zamontowane bedg
kolektory stoneczne.

4, Opis projektu wnetrz - rozwigzania kolorystyczno — materiatowe

4.1. POSADZKI

HALA BASENU KAPIELOWEGO | HALA BASENU REKREACYJNEGO :
Wymagania dotyczace klasy przeciwposlizgowosci wylozen hali basenu i
zaplecza:

- ptytki do wytozenia plazy i ksztattki do odwodnia liniowego plazy oraz strefy mokre
zaplecza szatniowego i sanitarnego - konieczna grupa przeciwposlizgowosci, co
najmniej B (preferowane C);

- ptytki do wytozenia korytarzy i szatni bosej stopy suche - konieczna grupa
przeciwposlizgowosci A;

- ptytki do brodzikéw do ptukania nég - konieczna grupa przeciwposlizgowosci C;

- ptytki na schody do basenoéw - ptytki i ksztattki z wyokragleniami - konieczna grupa
przeciwposlizgowosci C;

- ptytki na ptytkie baseny i brodziki (do 80 cm) oraz pochyte ptytkie dna basenéw —
wytozenie o stopniu przeciwposlizgowosci B;

- Scienne ptytki szkliwione i matowe na sSciany i dna basenéw oraz Sciany hal
basenowych w miejscach, dla ktérych przepisy nie wymagajg innego rodzaju
powierzchni ptytek;

- ptytki na obrzeza basendw przy rynnie przelewowej obrzezy finskich, a takze na
tzw. listwy spoczynkowe basendéw, murki czotowe basenow ptywackich itp.-

konieczna grupa przeciwposlizgowosci C;



- Scienne ptytki radetkowane szkliwione - na sciany czotowe basenéw ptywackich w
strefie nawrotéw. Przeciwposlizgowos¢ grupa A. (Paleta kolorow dostosowana do
basenow ptywackich - biaty, btekitny, ciemno niebieski i czarny).
- Na posadzki bosej stopy suche lub o niewielkim zawilgoceniu - np. w strefach
szatniowych - grupa przeciwposlizgowos$ci bosej stopy A.
- Na posadzki uzywane przez osoby w obuwiu klasa przeciwposlizgowosci R10 lub
R11
Basenowe ptytki ceramiczne powinny spetniac wymagania Norm Europejskich
dotyczace wtasciwosci fizycznych i chemicznych ptytek (nasigkliwos¢, odpornosc na:
Scieranie, zginanie, plamienie, srodki chemiczne itp.)
Do fugowania ceramiki i mozaiki moga by¢ uzyte masy fugowe:

- elastyczna fuga zawierajgca dodatki polimerow ASO FLEXFUGE utworzona

na bazie mineralnej;

- epoksydowa masa dwusktadnikowa do klejenia i fugowania ASODUR-EK;

- stale elastyczne fugi ESCOSIL 2000UW
Fugi w basenach, plazach i mokrych zapleczach sanitarnych — epoksydowe. (Fuga
epoksydowa jest znacznie bardziej odporna na wymywanie oraz na $rodki
chemiczne codziennej dezynfekcji).
W projekcie zaproponowano chemie budowlang firma Schomburg (dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow niz zaktadane w projekcie, pod warunkiem, ze
zamienniki beda, co najmniej porownywalnej jakosci).
Posadzka plazy
W projekcie zastosowano ptytki ceramiczne przeznaczone do hal basenowych
CASALGRANDE LINEA PADANA- GRES SERIA ELEMENTI, nieglazurowane, wym.
12,5x25cm, (powierzchnia PINHEAD klasa antyposlizgowosci C)
KOLORYSTYKA:
-AVORIO 011P
-MARE 021P
-PIANO 051P
-PIETRA 040P
w uktadzie jak na rysunku.
-odwodnienie plazy basenu- ksztattki systemowe odwadniajgce w kolorze AVORIO,
PIANO i MARE.



Posadzka basenow:

-basen kapielowy - folia basenowa systemowa MYRTHA kolor ciemnoniebieski i
granatowy.

- basen rekreacyjny i basen hamowny:

ptytki CASALGRANDE LINEA PADANA- PLUS SERIA LANDSCAPE, glazurowane,
wym. 12,5x25cm, powierzchnia GRIP, (klasa antyposlizgowosci C)

KOLORYSTYKA:

-DUNE 300G

-BALTIC 201G

-SUNSET 400G

Na stopniach do brodzika i na schodach do basenu hamownego (ponizej poz.
wody):

-ptytki CASALGRANDE LINEA PADANA- PLUS SERIA LANDSCAPE, glazurowane,
wym. 12,5x25cm, powierzchnia — RIGATO, (klasa antyposlizgowosci C), kolor
BEACH 101C, (z wyoblonym zakonczeniem ptytki, w kolorze OCEAN 202)

Dopuszcza sie przyjecie ceramiki innej firmy od zatozonej w projekcie pod
warunkiem zachowania wszystkich zatozeh projektowych dotyczacych klasy
antyposlizgowosci, $cieralnosci oraz kolorystyki przyjetych materiatow. Bardzo
wazne jest, by zastosowa¢ dobra profesjonalng ceramike wylozenia basenéw,
obrzezy, plaz i pozostatych stref mokrych ptywalni. Ceramika powinna by¢ w
odpowiednich grupach i klasach przeciwposlizgowych i $cieralnosci, zawierac
odpowiednie ksztattki wyokraglajagce katy dla utatwienia utrzymania czystosci
i dezynfekcji. Ceramika przeciwposlizgowa nie powinna traci¢ swoich cech
przeciwposlizgowosci w trakcie uzytkowania, zatem musi by¢ stosowana tylko

ceramika przewidziana specjalnie do tych celéw.

Przebieralnie i szatnhie basenoéw :
- ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Moderno o wym. 40x40cm;
Kolorystyka: KREM i BRAZ (klasa antyposlizgowosci R9 A)

Pomieszczenia ratownikow :
- ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Moderno o wym. 40x40cm;
Kolorystyka: KREM i BRAZ (klasa antyposlizgowosci R9 A)



Umywalnie:

- ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Hyperion H4-R9 o wym. 30x30cm, kolor
Bez Naturalny (klasa antyposlizgowosci R9)

- w strefie natryskéw ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Hyperion H6-R11

o wym. 30x30cm, kolor Terakota (klasa antyposlizgowos$ci R11)

Halle wejsciowe :
- ptytki gresowe CASALGRANDE PADANA seria Meteor, wym. 60x60 cm 60x30cm,
kolory : Perla, Nero, Grigio, Verde ( klasa antyposlizgowosci R9 A) — zgodnie z

rysunkami szczegétowymi.

Pomieszczenie auli :

- wymiana istniejgcego parkietu, na doktadnie odczyszczonym podtozu.

Pomieszczenia sauny i solarium :
zgodnie z rysunkami szczegbtowymi — ptytki ceramiczne np. GRES KARLISTO (bez
naturalny) 30x30cm OPOCZNO (ptytki antyposlizgowe);

Pom. sanitarne ogélnodostepne, pom. porzadkowe :
zgodnie z rysunkami szczego6towymi — ptytki gresowe CASALGRANDE PADANA
seria seria Meteor wym. 60x60cm kolory: beige, brown, perla Verde ( klasa

antyposlizgowosci R9 A);

Pomieszczenia technologii basenu — wg wytycznych technologii - ptytki
ceramiczne 20x20 cm, odporne na dziatanie wilgoci i chemikaliow, oraz ptytki

kamionkowe.

4.2. BALUSTRADY | POCHWYTY

Balustrady i pochwyty w hali basenu ze stali nierdzewne; .

Przy montowaniu balustrad na elementach systemu Myrtha nalezy uzgodni¢ sposob
montazu z dostawca systemu.

Balustrady i pochwyty zewnetrzne — stalowe, malowane proszkowe, kol. RAL 9006.



4.3. SUFITY PODWIESZONE

Hala basenu kapielowego :

- sufit podwieszony ECOPHON FOCUS DG , h= 390-530cm, kolor biaty z krawedzig
ECOPHON EDGE na konstrukcji systemowej demontowalnej w dot, klasa
pochtaniania dzwiekdéw A, konstrukcja — klasa antykorozyjnosci C3,

Wymiary : 240x60cm,180x60cm,60x60cm,60x55¢cm.

Hala basenu rekreacyjnego:

- sufit podwieszony ECOPHON FOCUS DG , h= 360-505cm, kolor biaty z krawedzig
ECOPHON EDGE na konstrukcji systemowej demontowalnej w dét, klasa
pochtaniania dzwiekéw A, konstrukcja — klasa antykorozyjnosci C4,

Wymiary :180X60 cm, 60x45 cm;

- sufit podwieszony ECOPHON SOMBRA D , kolor czarny , na konstrukcji
systemowej demontowalnej w dét, klasa pochtaniania dzwiekéw A,

konstrukcja — klasa antykorozyjnosci C4,

Halle wejsciowe, komunikacja, sauna, pom. ratownikow :

-sufit podwieszony ECOPHON FOCUS DG 210x60cm, 180x60cm, 150x60cm,
120x60cm, 60x60cm, h= 260 cm, 250cm, kolor biaty; w saunie - konstrukcja o
klasie antykorozyjnosci C4

Pom. auli :

-sufit podwieszony ECOPHON SUPER G PLUS, KATEGORIA A1 240x 60 cm, h =
490 cm i 120x60cm, h= 450cm, kolor biaty;

Umywalnie, pom. sanitarne ogolnodostepne, pom. porzadkowe :

-sufit podwieszony ECOPHON HIGIENE PROTECT A 60x 60 cm, h= 250 cm, kolor
biaty.

W zalaczeniu specyfikacje techniczne zastosowanych sufitow podwieszonych
— dopuszcza sie zastosowanie innych sufitow podwieszonych od zatozonych w
projekcie pod warunkiem zachowania wszystkich zatozen projektowych w
szczegoblnosci odpornosci konstrukcji na korozje, odpornosci na uderzenia
(sufit Super G Plus), akustyki.



4.4. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Hala basenu kapielowego :

-do poz. + 3,25 ptytki ceramiczne przeznaczone do hal basenowych
CASALGRANDE LINEA PADANA- PLUS SERIA LANSCAPE, glazurowane,
wym.12,5x25¢cm, powierzchnia- LUCIDA

Kolorystyka: BEACH 101, LAGOON 502, DUNE 300, BALTIC 201, OCEAN 202,
SUNSET 400

- powyzej — $ciana tynkowana malowana farbami odpornymi na wilgoc¢ - kolor 32137
wg kolornika STO ;

-obudowa naroznikow stupdw elementami wyoblonymi CASALGRANDE PADANA
MOZAIKA SERIE UNI - STAR, glazurowana, kol. LAGOON 502.

Hala basenu rekreacyjnego :

-do poz. + 3,25 ptytki ceramiczne przeznaczone do hal basenowych
CASALGRANDE LINEA PADANA- PLUS SERIA LANSCAPE, glazurowane,
wym.12,5x25cm, powierzchnia- LUCIDA

Kolorystyka :BEACH 101, LAGOON 502, BALTIC 201, SUNSET 400;

- powyzej — sciana tynkowana malowana farbami odpornymi na wilgo¢ - kolor 32137
wg kolornika STO;

-obudowa naroznikow stupéw elementami wyoblonymi CASALGRANDE PADANA
MOZAIKA SERIE UNI - STAR, glazurowana, kol. SUNSET 400.

Przebieralnie i szatnhie basenéw, pom. ratownikow :

- do poz. 2,0m ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Moderno o wym. 40x40cm,
kolory : Karmin, Krem, Braz oraz listwy — OPOCZNO seria gres Moderno o wym.
10x40cm, kolory : Krem Geo, Braz Geo i Karmin Geo — wg rysunkéw rozwinieé
scian;

- powyzej : Sciana tynkowana, malowana farbami dyspersyjnymi kol. 32137 wg
kolornika STO.

Umywalnie:
- ptytki gresowe — OPOCZNO seria Gres Hyperion o wym. 30x30cm, kolor Bez
Naturalny polerowany i Terakota Naturalny polerowany - wg rysunkéw rozwiniec

scian;



- powyzej : Sciana tynkowana, malowana farbami dyspersyjnymi kol. 32137 wg
kolornika STO.

Halle wejsciowe, przewiazka, przebieralnia :

- ptytki gresowe CASALGRANDE PADANA seria Marte, wym. 60x60 cm 60x30cm,
kolory : BOTTICINO, VERDE GWATEMALA, NERO ACAPULCO - wg rysunkéw
rozwinie¢ $cian;

- tapeta tekstylna MURASPEC PREMIER VISCAYA, kolor LVA 2438 i 2439

- powyzej : Sciana tynkowana, malowana farbami dyspersyjnymi kol. 32137 wg
kolornika STO.

- cokot wys. 15cm — ptytki gresowe, kol. pomaranczowy.

Pomieszczenie auli :

- Sciany do wys. 3,5m oktadzina akustyczna np. ptyty ATOS z widocznym taczeniem
pionowym oraz ptyty gtadkie, kol. Klon — wg rysunkow rozwinie¢ scian,

- powyzej $ciana tynkowana malowana farbami dyspersyjnymi, kol. 34440 — wg
kolornika STO

- cokoét wys. 15cm — ptyty ATOS gtadkie, kol. Klon

Pomieszczenia sauny i solarium:

- do wysokosci 210cm, ptytki gresowe CASALGRANDE PADANA seria Meteor,
wym. 60x60cm, 30x30cm, 30x60cm, kolory: BEIGE, BEIGE LAPATTA, BROWN,
PERLA - wg rysunkow rozwinie¢ scian;

- powyzej Sciana tynkowana malowana farbami dyspersyjnymi, kol. 32137 — wg
kolornika STO

-natryski sauny, obudowa basenu do zanurzania i lezanek - ptytki gresowe
CASALGRANDE PADANA seria Marte mozaika MIX F;

- korytarz sauny — cokét wys. 30cm ptytki gresowe CASALGRANDE PADANA seria
Meteor, wym. 30x30cm, powyzej $ciana tynkowana malowana farbami

dyspersyjnymi, kol. 32132 — wg kolornika STO



Pom. sanitarne ogélnodostepne, pom. porzadkowe :

- Sciany do wys. 2,00m — ptytki ceramiczne np. OPOCZNO wg uktadu na rys.
szczegotowym. Dolny pas do wys. 70cm — ptytki Gres Saturn Czarny o wym. 30x30
cm, Powyzej ptytki Gres Saturn Piasek o wym. 30x30cm.

- Sciany powyzej 2,00m — tynkowane, malowane farbami dyspersyjnymi, kolor
piaskowy 31415 wg kolornika STO.

Pomieszczenia technologii basenu — wg wytycznych technologii — - do wys. 2,00 m
wyktadzina Scian z ptytek kamionkowych

- powyzej malowanie farbami chemoodpornymi kolor biaty

Pom. techniczne — Sciany tynkowane (tynk cem. - wap.) — malowane farbami
dyspersyjnymi — kol. biaty.

W celu zabezpieczenia $cian i drzwi przed uszkodzeniami nalezy wykona¢ odbojnice
w komunikacji, a narozniki $cian zabezpieczy¢ systemowymi profilami

katownikowymi z blachy aluminiowe;j.

4.5 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA :

- drzwi np. POL-SKONE okleina kolor jasny klon, futryny — petne w kolorze skrzydta
drzwi;

- drzwi i Scianki pom. sanitarnych — typowe, systemowe np. ELTETE kol. biaty

- drzwi i Scianki pom. sanitarnych — typowe, systemowe np. ELTETE kol. szary

- drzwi do pom. technicznych — stalowe, kol. RAL 9006; w drzwiach o odpornosci
ogniowej kratki wentylacyjne z wktadem peczniejacym np. Strulik — wg wytycznych
went. — mech.

Drzwi i scianki aluminiowe

— aluminiowe, kol. RAL 9006, szkto zielone — wg zestawienia scian ostonowych
wewnetrznych

Parapety wewnetrzne:

— sztuczny kamien gr. 3cm
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5. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

wg tabeli wyposazenia pomieszczen i rysunk6w wyposazenia

Hala basenu kapielowego :

- podnos$nik dla niepetnosprawnych.

- systemowe porecze i stopnie zejscia do basenu
- stupki startowe systemowe.

- linia torowa dt. 25 m

— krzesetka ratownikow

Hala basenu rekreacyjnego :

- balustrady i pochwyty wg rysunku zestawien

- zjezdzalnia dla dzieci matych

- bicze wodne i atrakcje wodne - wg proj. technologii

— krzesetka ratownikow

- tawki drewniane typowe

- donice kamienne na kwiaty — (kamieh naturalny - granit kol. zielony np. Verde
Austico);

Halle wejsciowe, kasy:

- boksy kasowe— wg zestawienia Scian ostonowych wewnetrznych z wyposazeniem ,
- bramki obrotowe niskie ze stali nierdzewnej do kontroli ruchu pieszego,

- bramka uchylna z wmontowang blokadg elektroniczng ze stali nierdzewnej,

- lady — blat Corian, obudowa wg rysunkéw szczegotowych’

- krzesta obrotowe typowe,

Pomieszczenia sauny i solarium:

- kabina sauny suchej z piecem z petnym wyposazeniem

- kabina sauny parowej z piecem i generatorem pary, z petnym wyposazeniem
- lezanki podgrzewane

- basen do zanurzania typowy;

- lezanki z ciemnego drewna z lampa solarng typ. ,stoneczna tgka”;

- stoliki podreczne niskie z ciemnego drewna;

- donice na kwiaty
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Przebieralnie, szatnie basenu:

- szafki ubraniowe typu ,L” laminowana z podnozkami i taweczkq - dwukolorowe
(kolor zotty, szary)

-kabiny przebieralni systemowe, wyposazenie kabiny przebieralni: tawka, wieszaki na
ubrania

Pom. sanitarne, umywalnie:

Projektowana wysokos$¢ pomieszczen w Swietle — 2,5 m.

- Scianki dzielace kabiny — systemowe np. ELTETE, kolor biaty;

- miski ustepowe wiszace - ,Koto”, pisuary -,Koto”, umywalki -, Koto”

- armatura: elektroniczna bateria umywalkowa

- lustra nad blatami umywalkowymi

- pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

- pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej

- pojemniki na reczniki ze stali nierdzewne;j

- suszarki do rak ze stali nierdzewnej

- kosze sanitarne w w/c damskich ze stali nierdzewnej

- kosze na zuzyte reczniki ze stali nierdzewnej.

wyposazenie kabin sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych

- podpora umywalkowa

- porecz i uchwyty

Blaty umywalkowe Corian — kolor ,antracite” na konsolkach stalowych
Dobor ceramiki sanitarnej wg projektu instalacji kanalizacji sanitarnej - Koto Nova

Lustra nad umywalkami wbudowane w ptaszczyzne ptytek.

Pomieszczenia technologii basenu:

- zgodnie z wytycznymi technologii basenu

6. Uwagi koncowe
Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami do wykonawstwa.
Prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ.
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Zastosowane materialty powinny mie¢ wazne sSwiadectwo dopuszczajgce do
stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z

obowigzujacymi ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét montazowych”

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz zakladane w projekcie, pod
warunkiem, ze zamienniki beda, co najmniej poréwnywalnej jakosci i beda
spetnia¢é wszystkie zatlozone w projekcie wymagania dotyczace danego
produktu.
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